
Непредвиденные 
ситуации  
исключаются
Отвечая постоянно растущему спросу 
на мощные, экономичные и  надежные 
автономные источники электроэнергии, 
Fubag значительно расширяет предло-
жение по дизельным генераторам, начи-
ная с  неприхотливого и экономичного 
резервного источника энергии на 3 кВА 
до моделей высокой мощности с  жид-
костным охлаждением, способных обе-
спечить долгосрочную работу предпри-
ятия или жилого дома. 
Генераторы поставляются в различных 
комплектациях корпусов (открытая 
рама, защитный корпус, шумопоглаща-
ющий кожух). Теперь каждый пользо-
ватель может подобрать оптимальный 
вариант для решения бытовых и произ-
водственных задач.

DSДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
с воздушным охлаждением серии

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Экономичный и надежный 
дизельный двигатель  
с оборотами рабочего хода 
1500 об/мин.

Эффективная защита от пе-
регрева за счет жидкостного 
охлаждения и вентилятора 
обдува.

Цифровая программируемая 
панель управления ComAp 
обеспечивает контроль 
над основными параметрами 
работы генератора.

Многофункциональный блок 
автоматического управления 
запускает генератор при от-
ключении централизованно-
го энергоснабжения (опция).

Увеличенный диаметр  
горловины топливного  
бака.

Система предпускового про-
грева генератора обеспечи-
вает легкий пуск в холодное 
время года.

Полный модельный ряд серии DS (максимальная мощность 3,0 - 14,0 кВА)
модель артикул генератор двигатель оснащение

Мах 
мощность, (LTP), 
кВА

Длительная 
мощность (COP), 
кВт

Уровень 
шума, 
дБ (7 м)

Время работы 
при 3/4 нагруз-
ки, ч, около

Объем  
бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг

DS 3600 838210 3,0 2,7 ≤ 80 9,1
12,5

380 х 455 х 545 70,0

DS 5500 A ES 838211 5,5 5,0 ≤ 82 5,1 770 х 475 х 590 99,0

DS 6500 AC ES 431743 6,5 6,0 ≤ 71 6,0 25,0 958 х 450 х 645 165,5

DS 7000 DA ES 838212 7,0 / 2,3 х 3 5,0 / 1,66 х 3 ≤ 82 5,1 12,5 770 х 475 х 590 99,0

DS 8000 DAC ES 431745 8,1 / 2,7 х 3 6,0 / 2,0 х 3 ≤ 71 6,0
25,0

958 х 450 х 645 165,5

DS 11000 A ES 838213 11,0 10,0 / 10,0 ≤ 82 5,9 910 х 578 х 668 197,0

DS 11000 AC ES 431744 11,0 10,0 ≤ 69 12,0 50,0 1152 х 654 х 925 278,5

DS 14000 DA ES 838214 14,0 / 4,6 х 3
10,0 / 3,3 х 3

≤ 82 5,9 25,0 910 х 578 х 668 197,0

DS 14000 DAC ES 431746 13,75 / 4,6 х 3 ≤ 69 12,0 50,0 1152 х 654 х 925 282,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



DSДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
с жидкостным охлаждением серии

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Экономичный и надежный 
дизельный двигатель  
с оборотами рабочего хода 
1500 об/мин.

Эффективная защита от пе-
регрева за счет жидкостно-
го охлаждения и вентиля-
тора обдува.

Цифровая программируемая 
панель управления ComAp 
обеспечивает контроль 
над основными параметра-
ми работы генератора.

Ультратихая работа благо-
даря звукоизолирующему 
кожуху, увеличенному глу-
шителю и низким оборотам 
рабочего режима двигателя.

Обеспечивает точность 
регулировки скорости 
вращения коленчатого вала 
и частоты тока (Hz, +/- 1%).

Система предпускового 
прогрева генератора 
обеспечивает легкий пуск 
в холодное время года.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Непредвиденные 
ситуации 
исключаются

Экономичные, надежные агрегаты Fubag серии DS – 
правильный выбор для обеспечения резервного 
электроснабжения или подключения оборудования 
высокой мощности. Благодаря большому диапазону 
мощностей и исполнению модели каждой мощности 
в различных вариантах корпуса, пользователь может 
выбрать генератор для решения самых разнообразных 
задач по энергоснабжению.
В ассортименте – однофазные и трехфазные модели, 
на открытой раме или в звукоизолирующем кожухе.

•	надежный и экономичный дизельный двигатель 
с жидкостным охлаждением;

•	встроенный топливный бак объемом до 750 литров 
гарантирует бесперебойную работу генератора 
в течение 10 часов при номинальной нагрузке.

•	программируемая цифровая панель управления 
и контроля;

•	аккумуляторная батарея повышенной емкости –  
уже в комплекте;

•	поставляется заправленный маслом и антифризом 
и комплектом ЗИП. Генератор готов к работе после 
монтажа на объекте.



DSДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
с жидкостным охлаждением серии

Полный модельный ряд серии DS с жидкостным охлаждением
модель артикул технические характеристики

Мах  
мощность, 
кВА / кВт

Номинальная 
мощность, 
кВА / кВт

Напряже-
ние,  
В

Номи-
нальный 
ток, А

cos
ф

Уровень 
шума, 7м,  
Дб

Объем 
топливного 
бака, л

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), 
мм

Вес,  
кг

DS 16 A ES 838766
13,6 / 13,6 12 / 12 230 54,0 1,0

≤85 51 1300 х 620 х 950 424

DS 16 AC ES 838768 ≤75 50 1800 х 850 х 1000 600

DS 16 DA ES 838767
17 / 13,6 15 / 12 400 21,6 0,8

≤85 51 1300 х 620 х 950 424

DS 16 DAC ES 838769 ≤75 50 1800 х 850 х 1000 600

DS 22 A ES 838770
17,6 / 17,6 16 / 16 230 72,0 1,0

≤85 51 1300 х 620 х 940 447

DS 22 AC ES 838772 ≤75 50 1800 х 850 х 1000 616

DS 22 DA ES 838771
22 / 17,6 20 / 16 400 28,8 0,8

≤85 51 1300 х 620 х 940 447

DS 22 DAC ES 838773 ≤75 50 1800 х 850 х 1000
616

DS 27 A ES 838774
22 / 22 20 / 20 230 90,0 1,0

≤85 62 1540 х 620 х 1180

DS 27 AC ES 838776 ≤75 81 2100 х 880 х 1150 830

DS 27 DA ES 838775
27,5 / 22 25 / 20 36,0

≤85 62 1540 х 620 х 1180 616

DS 27 DAC ES 838777 ≤75 81 2100 х 880 х 1150 830

DS 40 DA ES 838778
41 / 32,8 37,5 / 30 54,0

≤85 67 1640 х 620 х 1180 654

DS 40 DAC ES 838779 ≤75 92 2200 х 880 х 1150 890

DS 55 DA ES 838780
55 / 44 50 / 40 72,0

≤85 140 1700 х 800 х 1260 740

DS 55 DAC ES 431291 ≤75 130 2290 х 950 х 1280 963

DS 68 DA ES 838782
68,75 / 55 62,5 / 50 90,0

≤85 170 1870 х 840 х 1260 877

DS 68 DAC ES 431287 ≤75 160 2290 х 1000 х 1330 1120

DS 80 DA ES 838784
82,5 / 66 75 / 60 108,0

≤85 180 2010 х 870 х 1340 939

DS 80 DAC ES 431292 ≤75 170 2600 х 1050 х 1390 1231

DS 100 DA ES 431293
103,13 / 82,5 93,75 / 75 135,0

≤85 260 2280 х 870 х 1410 1200

DS 100 DAC ES 838787
400 0,8

≤75 240 2840 х 1150 х 1430 1498

DS 137 DA ES 431207
137,5 / 110 125 / 100 180,0

≤85 220 2300 х 800 х 1500 1220

DS 137 DAC ES 431208 ≤75 236 2850 х 1040 х 1400 1585

DS 165 DA ES 431209
165 / 132 150 / 120 216,0

≤85
276

2500 х 800 х 1500 1275

DS165 DAC ES 431210 ≤75 3000 х 1040 х 1400 1660

DS 200 DA ES 431211
206,25 / 165 187 / 150 270,0

≤85 330 2500 х 800 х 1600 1500

DS 200 DAC ES 431212 ≤75 360 3100 х 1200 х 1500 1835

DS 275 DA ES 431213
275 / 220 250 / 200 360,0

≤85
460

2600 х 1000 х 1800 2170

DS 275 DAC ES 431214 ≤75 3650 х 1240 х 1700 2750

DS 340 DA ES 431215
343,75 / 275 312 / 250 450,0

≤85
575

2900 х 1030 х 1850 2230

DS 340 DAC ES 431216 ≤75 3700 х 1400 х 2000 2860

DS 410 DA ES 431217
412,5 / 330 375 / 300 540,0

≤85
690

3100 х 1050 х 2100 2390

DS 410 DAC ES 431218 ≤75 3800 х 1400 х 2000 3020

DS 495 DA ES 431723 
495/ 396 450 / 360 648,0

3100 х 1050 х 2150 3020

DS 495 DAC ES 431724 
700

4050 х 1510 х 2050 3900

DS 550 DA ES 431725 
550 / 500 440 / 400 720,0 ≤100

3600 х 1500 х 2460 3480

DS 550 DAC ES 431726 4500 х 1810 х 2360 4360

DS 670 DA ES 431727 
688 / 550 625 / 500 900,0 750

3600 х 1500 х 2460 3480

DS 670 DAC ES 431728 4500 х 1810 х 2360 4360

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



DSДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
с жидкостным охлаждением серии

�3  � Панель управления и контроля  
ComAp (Чехия)

Полный контроль основных выходных 
параметров и безупречное управление 
станцией.

1   Двигатель
В дизельных генераторах Fubag установлены 
надежные четырехтактные, четырех-или 
шестицилиндровые дизельные двигатели 
с рядным расположением цилиндров 
непосредственным впрыском топлива, 
механической регулировкой оборотов 
и жидкостным охлаждением. 
Отличаются стабильностью работы 
и качеством вырабатываемой электроэнергии. 
Имеют высокий ресурс работы, низкий 
расход топлива, экологичны, устойчиво 
поддерживают частоту при цикле набора / 
сброса нагрузки. 

2   Альтернатор
Дизельные генераторы Fubag комплектуются 
синхронными бесщеточными альтернаторами 
с автоматическим регулятором напряжения 
и встроенной системой защиты от перегрузки 
при пониженной частоте вращения вала.
Тип соединения альтернатора – звезда. 
При необходимости шесть секций обмоток 
альтернатора позволяют коммутировать 
и снимать полную мощность агрегата 
при различных схемах подключения 
(220 А - 1 фаза, 380 В - 3 фазы, 220 В - 3 фазы, 
110 В - 3 фазы).

�4   Сильфон на глушитель 
Уже в комплекте. Позволяет 
разместить открытую станцию 
в помещении и  реализовать 
подключение выхлопной 
системы, отличной от штатной.

�6  � Предпусковой 
подогреватель

Гарантирует легкий запуск 
в холодное время года.

7  � Зарядка аккумулятора 
от внешней сети*

Всегда готов к работе.
* при условии подключения 
кабеля управления от блока.

5  � Аккумуляторы большой 
емкости в комплекте

Комплексное решение.

8   Кросс-плата
Универсальное решения 
для всех видов панелей 
управления.  Удобство 
в обслуживании и диагностике.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ FUBAG:
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